


radwanderland.de A:::gf.ﬁﬁ“'“

RHEINLAND-PFALZ

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Aufgrund der Notwendigkeit, fir den Radverkehr eigenstandige Regelungen bei voribergehe
den Anderungen im Radverkehrsnetz verbictilvorzugeben, wurde mit défortschreibung
der HBR 200dieses Thema neu aufgenommen und umfassend bearbeitet

5Fa Y2y 1T SLI 1 dzNJ a! Y S diictimasIRadanderlahl RNR dzi Sy & ¢ d;
team desLBM RheinlandPfalz in enger Abstimmung mit der oberen Vensh- 4\

horde im Hau®rstelltund in verschiedeen Praxisanwendungen geprift. Dieses

Kapitel gab es in der HBR 2004 ni€heurspringliche Idee merhalb der HBR D
Wegweisung, die Umleitungen durch gelb eingefarbte MBRweiser zu verdeu
lichen hat sichalsnicht umsetzbarerwiesen.

N

Daher wurdeunter Nutzung von St\\8lementenn einem nachien Schritt ein %
neues Verkehrszeichen entwickelt, welches aus der $id@ilie stammt undo-
mit jedem Nutzer be&nnt und schnell erfassbar ist. P

_Umleitung Von derurspriinglich gplanten Farbgebung gelb/schwarz auf SVO.VZ
Radstrecke| Grundlage der StvV@ Anlehung an VZ 44furde Abstand g- 442-20

nommen, dadies zwarals fachlich simvoll, aberaus verkehs-
rechtlicher Sichkurzfristignicht umsetzungsfahig (Zustmung Bundr-
oY)

schien Somitwurde in der Syematik der HBR eine entsprechende Modifik

e tion vorgenommen, die im Rahmen aktueller Umleitungsgktg erfolgreich
HBR- getestet wurde
Umleitung

Das HBRJmleitungsKonzept gewahrleistet eine nachhaltige Qualitat der
HBRWegweisung, da kein Verdrehddemontageoder B&klebender HBRWVegweiser erforde
lich wird, was i.d.R. bislang immer zu nachhaltigen Schaden gefuhEsweterden nun, wie bei
der KfzWegweisung, die ungiltigen Wegweiser oder auch nur Einzelziele durch entsprechende
Auskreuzvorrichtungeangultiggemadt.

Die HBR 2014 und ebenso der Auszugmleitungensind online abrufbar unter
http://www.radwanderlandfachportal.de/

Dieser Auszug ersetzt nictie Kenntnis tiber die gesamte HBR.
Mit freundlichen Grif3en

Ludger Schulz
Im Auftragfir das Radwanderlatteam des BM RheinlanéPfalz, Oktober 2015



Rheinland]falz

MINISTERIUM
DES INNERN, FUR SPORT
UND INFRASTRUKTUR

Ministerium des Innern, fiir Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz Schillerplatz 3-5
Postfach 3280 | 55022 Mainz 55116 Mainz
Telefon 06131 16-0
. Telefax 06131 16-3595
Verteiler ; Poststelle@isim.rlp.de
www.isim.rlp.de

)CS . November 2014

Mein Aktenzeichen lhr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail Telefon / Fax
43205 Bernd Rath 06131 16-2133
Bitte immer angeben! Bernd Rath@isim.rip.de 06131 16-172133

Hinweise fiir die wegweisende und touristische Beschilderung fiir den Radver-
kehr in Rheinland-Pfalz - Fortschreibung 2014

Sehr geehrte Damen und Herren ,

im Juni 2004 hatte das damalige Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft
und Weinbau (Abteilung Verkehr und StraRenbau und Tourismusreferat) gemeinsam
mit dem Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-Pfalz und der Rheinland-Pfalz Tourismus
GmbH erstmals die "Hinweise fiir die wegweisende und touristische Beschilderung flr
den Radverkehr in Rheinland-Pfalz - HBR -" entwickelt und eingefiihrt. Damit wurden
die Voraussetzungen fiir eine einheitliche und durchgéngige Ausschilderung der Rad-

wege in Rheinland-Pfalz geschaffen.

Die Ausgabe 2004, zunachst noch als Lose - Blatt - Sammlung konzipiert, hat sich in

den letzten Jahren zu einer umfassenden technischen Anleitung fur die Suche, Quali-
fizierung und Wartung von Radrouten weiterentwickelt. Die Qualitat des Regelwerkes
ist auch daran abzusehen, dass andere Bundeslénder sich bei der Entwicklung eige-

ner Regelwerke zur Radwegebeschilderung an die Vorgaben von Rheinland-Pfalz

angelehnt haben.

Kernarbeitszeiten Verkehrsanbindung Parkmdglichkeiten

09.00-12.00 Uhr ab Mainz Hauptbahnhof Parkhaus Schillerplatz, d A
14.00-15.00 Uhr StraRenbahnlinien fur behinderte Menschen

Freitag 09.00-12.00 Uhr Richtung Hechtsheim 50,51,52 Hofeinfahrt ISIM, Am Acker ‘EBE“D'ggg‘G;;;;AH
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Die zahlreichen Ergédnzungen und Erweiterungen der letzten Jahre haben nun eine
grundlegende Uberarbeitung der HBR erforderlich gemacht. Wichtige neue Themen
sind die Umleitung von Radrouten, die Mountainbike-Wegweisung und die Hinweise

zur Unterhaltung des Wegweisungsnetzes.

Die HBR 2014 ersetzen das Einfiihrungsschreiben zur HBR 2004 vom 17.06.2004.
Aus Griinden eines einheitlichen Erscheinungsbildes soll die HBR 2014 der Ausschil-
derung aller touristisch bedeutenden und Alitags-Radwege zugrundegelegt werden;
die Anwendung der HBR bleibt auch eine Voraussetzung fiir die finanzielle Férderung

einer Radwegebeschilderung durch das Land.

Mit freundlichen GriuRen
Im Auftrag

Bernd Rath
Referent fur StraRenplanungen, Radwege, Umweltschutz und Verkehr
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Bezug

e

zur Fortschreibung

Im Jahr 2004 wurde die HBR in Rheinland-Pfalz erstmalig herausgegeben. Zwischenzeitlich erfolgten umfassende Ergéanzungen, so
dass die Struktur des Gesamtdokumentes vollsténdig Uberarbeitet wurde. Die Inhalte zu Mountainbike- und Umleitungsbeschilde-
rung sowie zur Unterhaltung des Wegweisungsnetzes werden zudem als gesonderte Dokumente vom LBM Rheinland-Pfalz her-

ausgegeben.

Bearbeitung: Beckmann Mediendesign, Holler
Biro fir Radverkehrsplanung, Zeiskam
Hunsruckvelo, Roth
EDC-Information KG, Bad Honningen
Grontmij GmbH, Koblenz
Planungsbiuro Mehrens, Koblenz
Planungsburo VIA e.G., Kdin

Die Bearbeitung erfolgte in Abstimmung mit einem Arbeitskreis aus Vertretern der zustandigen Ministerien

sowie der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH.
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5 Inhalte und Ausfihrung der Wegweiser

54 Umleitungsbeschilderung fir Fahrradrouten

Die nachhaltige Qualitatssicherung des Landesradwegenetzes wird zur Férderung der Nah- und
Fernmobilitat (Radtourismus) immer wichtiger. Je nach Funktion im Netz (vgl. dazu Kapitel 3
Einbindung in die Radverkehrsnetzplanung) sind bei Unterbrechung radgeeigneter Verbindun-
gen unterschiedliche Aspekte zu berlcksichtigen:

a) Sperrung von StralRen / Briicken: Bei der adressscharfen Routensuche im Radrouten-
planer www.radwanderland.de werden auch alle 6ffentlichen Stral3en und Wege mit bei
der Ergebnissuche beriicksichtigt.

b) Sperrung von radgeeigneten Verbindungen: Ein Teil des unter a) genutzten Netzes ist
entsprechend detaillierter geprift und wird bei der Routensuche bevorzugt (gelbes Netz
in www.radwanderland.de)

c) Sperrung von HBR-Strecken: Die im Folgenden aufgefuhrten Ausschilderungsvorgaben
gelten verbindlich fur alle nach HBR ausgeschilderten Strecken.

Bei jeder (auch kurzzeitigen) Unterbrechung von radgeeigneten Verbindungen ist eine der Be-
deutung des Radweges angemessenen Fihrung bzw. Umleitung vorzusehen sowie eine ent-
sprechende Umleitungsbeschilderung fiir den Radfahrer zu gewéhrleisten.

Die Vorgaben fiir eine geeignete Flhrungdes Radver kehrs sind i n-
cherung von Ar bei t gewdilediltige RSAa derz&ttos) heSchrielfen, die mit
Schreiben vom 10.06.1996 durch das MWVLW Rheinland-Pfalz eingefuhrt wurden. Hinsichtlich
der Beschilderung regelt die RSA ausschliefZlich die unmittelbare Baustellensicherung.

Wenn ein Weg aul3er Sichtweite der urspriinglichen Route genutzt werden muss, ist zusatzlich
eine Umleitungsbeschilderung erforderlich. Damit wird gewahrleistet, dass der Radverkehr mit
der gleichen Qualitat wie der KFZ-Verkehr eindeutig gewiesen wird. Hierzu bestehen in den
Regelwerken nur unzureichende Vorgaben, die den aktuellen Anforderungen der HBR nicht
gerecht werden. Somit sind zusatzlich die Vorgaben der HBR anzuwenden.

54.1 Umleitung im HBR-Netz

Bei Umleitungen im HBR-Netz sind zwei Falle zu unterscheiden. Zum einen werden in manchen
Bereichen dauerhafte oder langfristige Umleitungen eingerichtet, z. B. wenn eine Radroute re-
gelmafig durch Hochwasser nicht benutzbar ist. Diese Umleitungsstrecken sind Ausweichrou-
ten und daher mit der HBR-Standardwegweisung zu beschildern.

Davon zu unterscheiden sind Umleitungen, die aufgrund von Bau- oder Sanierungsmal3hahmen
kurzfristig und flr wenige Tage oder Wochen beschildert werden missen. Hierflr ist die spezi-

radwanderland.de Amﬁm‘.’""
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elle HBR-Fahrrad-Umleitungsbeschilderung einzusetzen (siehe Kapitel 5.4.4, Hinweise zu Zu-
standigkeiten und Meldepflichten siehe Kapitel 5.4.2).

Je nach Gegebenheit kann es in beiden Fallen sinnvoll sein, eine besondere Streckeninformati-
on zusatzlich zu montieren.

Eine Umleitung, die Uber l&angere ZeitrAume oder dauerhaft eingerichtet wird, sollte bereits bei
der wegweisenden Ausschilderung des Radverkehrsnetzes berticksichtigt werden. Dazu geho6-
ren im Wesentlichen folgende Anwendungsfalle:

- Polder, die geflutet werden
- Bereiche mit regelmé&Rigen Hochwasserereignissen

- Langandauernde Baustellen oder Veranstaltungen (z. B. Gartenschauen, Deichbaumalf3-
nahmen).

Fir diese Umfahrungen bzw. Alternativstrecken ist eine Beschilderung mit HBR-
Standardwegweisern sinnvoll, zumal damit eine Netzergdnzung erreicht wird. Wie bei der
anordnungspflichtigen Umleitung kann auch hier eine besondere Streckeninformation zur Ver-
deutlichung der Situation vor Ort sinnvoll sein.

5.4.2 Verfahrensablauf und Zustandigkeit

Di e Vor g aHimveise due wegwisenden und touristischen Beschilderung fir den Rad-
verkehr in Rheinland Pfal zfi ( HBR) zu Umleitungen gelteb f¢r
gestimmt und ausgeschildert sind. Eine entsprechende Anwendung aul3erhalb des HBR Netzes

wird - soweit erforderlich - empfohlen.

Bei der HBR-Umleitungsbeschilderung handelt es sich nicht um ein StVO-Zeichen. Bei dem
Verfahren sollten aber die Vorgaben des Strallenverkehrsgesetzes (StVG) und der Stral3en-
verkehrsordnung (StVO) beriicksichtigt werden.

Es ist sinnvoll, die erforderliche Abstimmung der HBR-Umleitung zusammen mit der ggf. not-
wendigen Abstimmung nach StVO durch die Verkehrsbehdrden/StralRenbaubehdrden durchzu-
fuhren:

1 GemaR§45Abs.2StVOk°nnen di e St r a Cw Duchfihtuegh/énrSula@enbadarbeiten und
zur Verhitung von aufRerordentlichen Schaden an der Stral3e (...) Verkehrsverbote und -beschrankungen

anordnen, den Ver kehr uml eiten und i hn durch Mar ki er unc

Die Anordnung von StVO Verkehrszeichen erfolgt durch die zustandige Stral3enverkehrsbehdr-
de oder StralRenbaubehdrde (bei Baumalinahmen).

radwanderland.de Amﬁw“"
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Zustandig fur die Einrichtung einer Umleitung bei Vorhaben im Bereich von klassifizierten Stra-
Ren, die auf Veranlassung des LBM Rheinland-Pfalz erfolgen, sind die jeweiligen regionalen
Dienststellen des LBM.

Bei sonstigen Eingriffen in das HBR-Netz ist die rAumlich betroffene Kommune zustéandig, mit
der einvernehmlich die HBR-Wegweisung abgestimmt wurde.

5.4.3 Meldevorgang

Umleitungsstrecken sind nicht nur vor Ort zu beschildern, sondern es erfolgt insbesondere bei
den unten aufgefiihrten Féllen eine Einstellung in den Radroutenplaner und/oder eine Meldung
uber den Newsticker unter www.radwanderland.de.

Daher ist eine frihzeitige Meldung (i. d. R. 4 Wochen vor Beginn der BaumafRnahme) an den
LBM vor allem erforderlich bei:

- Umleitungen Uber langere Strecken und/oder Uber langere Zeitraume

- Umleitungen an wichtigen Verbindungen, sowohl bei Alltagsstrecken als auch bei touristi-
schen Routen

- Sperrungen bzw. Wanderbaustellen, auch Uber kurze Strecken, wenn es keine Ausweich-
moglichkeiten gibt

- Komplizierten Umleitungsfuhrungen.

Insbesondere bei langer andauernden Umleitungen an wichtigen touristischen Routen, sind

zusatzlich die zusténdigen touristischen Regionalagenturen zu informieren. Abbildung 5i 25

enthalt ein Meldeformular mit den erforderlichen Angaben. Das Formular in der jeweils aktuellen
Form kann beim LBM RLP per Email angefordert werden (radwege@Ibm.rlp.de).

\ radwanderland.de A mprsaermes
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Abbildung 5i 25: Meldeformular Umleitung (Muster)

Meldeformular Umleitungsstrecken

Bei Einrichtung einer Streckensperrung auf einer beschilderten Radverbindung ist der Landesbetrieb
Mobilitdt Rheinland-Pfalz tGber die Art und Dauer der Streckensperrung zu informieren. Radfahrer
werden im Falle einer langeren Sperrung auf beschilderten Umleitungsstrecken (vgl. Kap. 5.4 HBR)
um den gesperrten Abschnitt herum geleitet.

Neben der Einrichtung der Umleitungsbeschilderung vor Ort werden die Informationen zur Sperrung
und Umleitung auch im Radroutenplaner eingestellt. Die dafiir notwendigen Angaben sollten friihzeitig
an die zentrale mail-Adresse radwege@Ibm.rip.de gemeldet werden sowie der zustandigen touristi-
schen Regionalagentur per Mail.

Folgende Angaben sind - soweit bekannt - dabei zu benennen:

Ansprechperson
(fur Ruckfragen)

Name / Funktion des zustandigen Ansprechpartners

Themenroute / Radverbindung

Angabe Name

Ortslage

Stadt, Gemeinde

Bereich Benennung des konkret gesperrten Bereichs/Abschnitts

(z.B. Ortsteile, Briicken, zwischen A-Stral3e/ A-Dorf und B-Stral3e/ B-Dorf)

Ursache der Sperrung

Baumalinahme, Gefahrenstelle, etc.

Voraussichtliche Dauer der
Sperrung

Angabe Zeitraum (Tage, Wochen, Monate, Jahre)

Beginn der Sperrung

Tag bzw. Monat der Sperrung

Voraussichtliches Ende der
Sperrung Tag bzw. Monat der Streckenfreigabe

Lange der gesperrten Strecke

Angabe in km
Umleitungsbeschilderung zum Zeitpunkt der Sperrung eingerichtet [lja [ nein
Lange der Umleitungsstrecke

Angabe in km

Hinweistafeln zur Sperrung/ Umleitung als Uberblick fiir Radfahrer aufgestelit Lja [ nein

Kennzeichnung der Sperrung
und der Umleitungsstrecke auf
Kartenskizze (z.B. screenshot
aus Radroutenplaner)

Eigene Planunterlagen oder screenshot aus Radroutenplaner RLP mit eindeutiger
Kennzeichnung der Strecken, ggf. als Anlage

Ort, Datum gez.

Stand: 10/2015

\ radwanderland.de A R
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5.4.4 Beschilderung

Die Umleitungsstrecken werden mit Umleitungsschildern gemafd Abbildung 5i 26 gekennzeich-
net. Die Umleitungsschilder werden in folgenden Situationen verwendet:

1 Am Anfang einer Umleitung
1 Am Ende einer Umleitung
1 An Entscheidungssituationen auf der Umleitungsstrecke.

Die Umleitungsschilder ohne Zielangabe werden eingesetzt, wenn die Umleitungsstrecke kurz
ist und Verwechslungen mit anderen Fahrradrouten nicht zu erwarten sind. Diese Umleitungs-
schilder kdnnten fur die Richtungen rechts, links und geradeaus in den Bauhofen vorgehalten
werden.

Die Umleitungsschilder werden in einheitlicher GroR3e und Gestaltung ausgefihrt:
Grof3e: 630 x 420 mm
Aluminium 2 mm
Grundfarbe: weil3, RAL 9016
Schriftart: Verkehrsschrift normal
Schriffzug Abhl ei t ung Radstrecked in schwar z
Eingedruckter Zwischenwegweiser 300 x 300 mm mit grinem Rand (RAL 6024)
ISO-Pfeil 110 x 110 mm mit Pfeilrichtungen in grin (RAL 6024)
Symbol AFahr r ad fmungkfgsin (RAL6024) Ei nr ah
SchriftzugAr adwander | and. @24 in gr¢n (RAL

radwanderland.de Am‘:ﬁﬂv“"
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Abbildung 5i 26: Umleitungsschilder

Umleitungsschild linksweisend Umleitungsschild rechtsweisend Umleitungsschild geradeausweisend
420 mm 420 mm 420 mm
f f g |
= € ' I = "y e
Umleitung | ! £ Umleitung | ¢ £ Umleitung | ! £
w [To] v
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gl | = £ |
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5.4.41  Auskreuzvorrichtung

Der HBR-Wegweiser fur die gesperrte Route wird mit einer Auskreuzvorrichtung in einer Kreuz-
stellung eindeutig als ungiiltig gekennzeichnet, bleibt aber noch lesbar. Die Kreuzstellung muss
auch bei ungtnstiger Witterung dauerhaft gehalten werden und darf den Wegweiser nicht be-
schadigen. Die genauen Anforderungen sind dem Leistungsverzeichnis, vgl. Kapitel 5.6 zu ent-
nehmen.

\ radwanderland.de A R
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Abbildung 5i 27: Auskreuzvorrichtung

Vollwegweiser Zwischenwegweiser

Neben der eindeutig als ungiltig gekennzeichneten HBR-Wegweisung ist eine Sperrung des
nicht mehr befahrbaren Radweges durch die zustandige StralRenverkehrs- bzw. StralRenbaube-
hoérde zu prufen.

Bei langeren Umleitungen, unibersichtlichen Fihrungen oder Einmindungen bzw. Kreuzungen
mit anderen Fahrradrouten sollten Umleitungsschilder mit Zielangabe erganzt werden. Dabei
kdnnen Zusatzschilder verwendet werden, siehe Abbildung 5i 28. Bei der Verwendung des Zu-
satzschildes kann auch das Routenlogo mit aufgefiihrt werden. Wenn eine Umleitungsbeschil-
derung mit Zielangabe und ggf. Routenlogo gewahlt wird, sind diese Angaben konsequent bis

\ radwanderland.de A mpesgermcs

| RHEINLAND.PFALZ































